
Наименование продукции

1 2 3

Втулки, Диски, Винты

1. 1250 за 1 шт.

2. 2900 за 1 шт.

3. 75000 за 1 шт.

4. 15000 за 1 шт.

Шлицевые Валы

5. 53000 за 1 шт.

6. 55000 за 1 шт.

7. 80000 за 1 шт.

8. 90000 за 1 шт.

Монтаж-КАМ.рф                           8-903-639-75-25
325990@mk-46.ru                         8-903-874-62-16

Стоимость* изготовления некоторых видов запчастей для сельхозтехники

№ 
п/п

Стоимость 
изготовления, руб.

Втулка на натяжник ходового ремня зерноуборочного комбайна 
Claas Tucano 580.
Материал - капролон графитонаполненный.

Винт конический редуктора молотильного барабана 
зерноуборочного комбайна Claas Tucano, Lexion.
Каталожный номер оригинала:  00 0628 700 3

Диск тарельчатый муфты сцепления привода наклонной камеры 
зерноуборочного комбайна Claas Tucano 580, 570.
Каталожный номер оригинала:  00 0629 288 0.   В наличии

Шкивы

Усиленный Шкив привода корзины радиатора Claas Tucano 580.  
Под ремень профиль А.
Каталожный номер оригинала:  00 0799 061 0

Ось ВОМа шлицевая трактора John Deere 6135Б:
Диаметр 49,5 мм, длина 233 мм, в средней части шлицы Z=33, с 
одного стороны шлицы Z=21 под кардан, с другой стороны шлицы 
Z=8 под кардан
Сталь 40ХН2МА (38Х2Н2МА), поверхностная закалка.
Каталожный номер оригинала:  L173283.   В наличии

Вал выходной шлицевой на приводной редуктор подборщика 
Claas PICK UP кормоуборочного комбайна JAGUAR:
диаметр 50 мм, длина 168 мм, шлицы Z=24 для посадки шестерни 
и шлицы Z=21 под кардан
Сталь 40ХН2МА (38Х2Н2МА), объемная закалка.
Каталожный номер оригинала:  00 0151 772 0.   В наличии

Вал ведущий шлицевой на редуктор ротора зерноуборочного 
комбайна Claas Tucano 580:
диаметр 45 мм, длина 447 мм, с двух сторон шлицы Z=20 для 
посадки конической шестерни и ступицы (фланца), в средней 
части зубья для счетчика оборотов.
Сталь 40Х, термообработка шлицев и посадочных шеек.
Каталожный номер оригинала:  00 2750 723 0.   В наличии

Вал шлицевой привода скребкового транспортера Annaburger 
HTS: диаметр 56 мм, длина 762 мм, с двух сторон шлицы Z=8 для 
посадки звездочки и редуктора. Сталь 40ХН2МА (38Х2Н2МА).
Каталожный номер оригинала:  А01 41 0001 01

https://xn----7sbbwvifci5b.xn--p1ai/
mailto:325990@mk-46.ru
https://xn----7sbbwvifci5b.xn--p1ai/gear-agricultural.html
https://xn----7sbbwvifci5b.xn--p1ai/shkiv.html
https://xn----7sbbwvifci5b.xn--p1ai/val-shlicevoi-1517720.html
https://xn----7sbbwvifci5b.xn--p1ai/val-shlicevoi-27507230.html
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9. 135000 за 1 шт.

10. 11000 за 1 шт.

11. 61000 за 1 шт.

12.

13. 95000 за 1 пару

14. 77000 за 1 пару

15. 99000 за 1 пару

*В связи с постоянным изменением цен на материалы стоимость может измениться

Шлицевой вал молотковой зернодробилки. 
Диаметр под опоры подшипников 76,2 мм, габаритная длина          
494 мм, с двух сторон питчевые шлицы Z=20 под карданы.
Сталь 40ХН2МА (38Х2Н2МА), объемная закалка.

Звездочки

Звёздочки зерновой полотняной жатки Macdon FD 70:
Z=11 t=15,875 под цепь 50-1. Габаритная длина 38,1 мм, 
посадочное отверстие диаметр 25,4 мм, шпоночный паз 6,35 мм.
Сталь 40Х, объемная закалка.

Звездочка привода шнека зерновой жатки New Holland:
Z=58 t=19,05 под цепь 60-1, сварная со ступицей, габаритная 
длина 74,5 мм, посадочное отверстие со шлицами Z=21. 
Сталь 45, закалка зубьев.

Муфты

Межредукторная цепная муфта кукурузной жатки Ziegler:
1) Полумуфты-звездочки со шлицами под шлицевой вал 
редуктора - 2 штуки. Сталь 40Х, объемная закалка
2) Дистанционный диск - 1 штука. Сталь 40Х, объемная закалка
3) Цепь с соединительным звеном.

       45000 за         
1 комплект 

Шестерни

Шестерни для комбайнов

Пара прямозубых конических шестерен редуктора копирующих 
колес свеклоуборочного комбайна Holmer, Ropa:
1) Шестерня Z=14 со шлицами (Z=18) под вал редуктора;
2) Вал-шестерня Z=21 с шейками под подшипники диаметр 35 мм 
и со шлицами на хвостовике (Z=16).
Сталь 40ХН2МА (38Х2Н2МА), объемная закалка.

Шестерни для жаток

Пара прямозубых конических шестерен редуктора кукурузной 
жатки Ziegler:
1) Шестерня Z=14 со шлицами (Z=18) под вал редуктора;
2) Вал-шестерня Z=21 с шейками под подшипники диаметр 35 мм 
и со шлицами на хвостовике (Z=16).
Сталь 12ХН3А, цементация и объемная закалка.

Шестерни для разбрасывателей удобрений

Пара прямозубых конических шестерен редуктора разбрасыва-
теля органических удобрений (навоза) МТУ-10, МВТУ-10:
1) Шестерня Z=13 с внутренними шлицами (Z=22);
2) Колесо зубчатое Z=22 с внутренними шлицами (Z=26).
Сталь 12ХН3А, цементация и объемная закалка.

НДС не облагается (УСН)

https://xn----7sbbwvifci5b.xn--p1ai/zvezdochki-rolik.html
https://xn----7sbbwvifci5b.xn--p1ai/mufta.html
https://xn----7sbbwvifci5b.xn--p1ai/gear-agricultural.html
https://xn----7sbbwvifci5b.xn--p1ai/gear-agricultural.html
https://xn----7sbbwvifci5b.xn--p1ai/gear-agricultural.html
https://xn----7sbbwvifci5b.xn--p1ai/gear-agricultural.html


Изготавливаем по чертежам и образцам:
- Шестерни Конические: прямозубые, с круговым зубом
- Шестерни Цилиндрические: прямозубые, косозубые (в т.ч. питчевые)
- Звездочки для роликовых и втулочных цепей
- Муфты, Шкивы, Валы и другие детали механических передач
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